Правила топки печи
Длительными наблюдениями установлено, что в домах с печным отоплением около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Неправильная кладка печей и труб вызывает их большую осадку с появлением трещин, выкрашивание глиняных и других растворов из швов. Проникающие через трещины в кирпиче и швы кладки горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных.
Пожар может возникнуть также от загорания сажи, которая собирается в дымовых каналах. Следует знать, что дерево воспламеняется при нагревании его до температуры около 300°С. Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам, они должны только доходить до края разделки. При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм. Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем. Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи без изолирования потолка не менее 350 мм, а при изолировании потолка — 250 мм. Он должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока или асбеста и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500 X 700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью. Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять возможные дефекты. В зимнее время особенно тщательно надо следить за печами и трубами, так как их топят больше.
Для предотвращения пожаров по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, помните основные правила:
1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины. При проверке дымоходов обратить особое внимание: на наличие тяги и отсутствие засорения, плотность и обособленность их, наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции. Помните ремонт и кладку печей можно доверять только специалистам.
2.Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 
3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. 
4. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 
5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. 
6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 
7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи. 
8. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. 
9. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. 
10. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. 
11. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. 
Помните, что все нормы и правила пожарной безопасности написаны человеческими жизнями и любое нарушение этих норм рано или поздно сыграет с вами роковую шутку.
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